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pantalla 

Teclas de 

selección Boton de poner en 

marcha y ajuste 

del volume.

Vista de frente y de la parte de atrás

Clavija RS 232

para impressora 

o computador

Clavija de 

alimentación 12 Volt 

Señal del reloj Señal ON / OFF

Clavijas para el control de valores 

electricos del reloj à cuarzo.

clavija para MP86M Clavija para CM06

Clavija para 

QM06, OPTO06

y AM10 (micrófono automatico) 

Clavijas para 

el control de 

valores electricos 

del reloj à cuarzo.
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El Compact900 es un vibrograf universal para el control de relojes 

mecánicos, relojes de cuarzo, péndulos y relojes de bolsillo.

Equipado con: una pantalla de 12 x 9 cm y 256 colores.

8 teclas de mandos para una rápida y fácil selección 

de las diferentes operaciones.

Función automática de descanso cuando no hay ningún reloj 

para controlar durante un determinado tiempo. 

Relojes mecánicos:

Resultados gráficos y alfanuméricos 

de la desviación de la marcha, de la amplitud,

fallo de descenso en milisegundos.

oscilograma escape del áncora.

Relojes de cuarzo:

Resultados gráficos y alfanuméricos de:la desviación de la marcha,

indicacion automática de los impulsos del motor inhibición

Indicación de la frecuencia del cuarzo.

Control del consumo de corriente. 

( el voltaje es ajustable entre 0.5 y 3.30 volt )

Control de la pila.

Control de la bobina.

Relojes de péndulo:

Resultados gráficos y alfanuméricos 

de la desviación de la marcha, con el captador óptico « OPTO 06 » 

y con el microfóno de pinza « CM06 »

Imprimir  los resultados

Los resultados  pueden ser imprimidos alfanuméricamente 

con la impresora ( en serie )

o a través de un  PC  ( ordenador personal ) 

Los micrófonos ( captadores) siguientes pueden ser conectados:

MP86 Microfóno adaptable a todas las posiciones (para relojes mecánicos)

QM06 Microfóno ( para relojes de cuarzo y relojes mecánicos)

CM 06 Microfóno de pinza  ( para relojes de bolsillo, relojes grandes y                   

relojes con péndulo.

EM06 Soporte con espejo para la medición  de valores eléctricos de  

relojes de cuarzo

Opto06 Captador óptico  para los relojes con péndulo.

El  Compact 900 se presenta 
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Poner en marcha

Pantalla despues de poner en marcha.

El señal «ON / OFF» siempre esta encendido quando el Compact 900 esta 

conectado con el boton de poner en marcha. Despues de conectar se 

presenta la pantalla siguiente por un momento:

Se en este Compact 900 ya tienen programmado su testa de certificado,

por ejemplo ( su nombre y dirección ) en lugar del Logo Greiner, 

Aparece la testa de certificado programmado. 

Stand-by

La pantalla del Compact 900 se pone en ( reposo ) (Stand-by) quando no hay 

ninguna activitá de parte del operador durante 10 minutos 

y no hay ningun señal de reloj. 

La iluminación de la pantalla se apaga por raçon de consumo.

El señal ON /OFF queda encendido por su control. 

Para activar de nuevo la pantalla, tocar una de las 8 teclas.

Software version xxx

20.08.2006 10:35
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Funcio-

Namiento

Automa-

tico

Selección Menú

Pulsar la tecla 

para cambiar entre estas 2 Menús

Menú despues de poner en marcha.

Pulsar la tecla para la modificación 

de varios ajustes.

MenúP 1

18000 

52°

P 2

19800 

52°

P 3

21600 

52°

P 4

28800 

52°

P 5

36000 

52°

Co-Axial

pulsar esta tecla para 

activar el funcionamiento

automatico 

Más

Menú

P9

Pendulo

auto

P7

Quartz 

32 kHz 

P8

Quartz 

Motor 

Configu-

ración

Auto

(solo

MP86)

EM06

Más

Auto

(solo

QM06)
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No.de pagina xx

02

03

01

Configuración

Tecla para más ajustes

10.06.2009  10:39

Configuración
Sistema

Modific-

ar im-

postaci-

ones auto

Modificar

programa

Con-

traste

De indi-

cación

Informa-

ciones

Atrás

Con-

traste

De indi-

cación

01

08

02

27

26

03

Pulsar la tecla arriba / abajo

para ajustar el contraste de la pantalla

Pulsar la tecla informaciones para informacion de la versión software

Pulsar la tecla Atrás para volver a la pantalla primera

10.06.2009  10:39

Configuración
Sistema

Modific-

ar im-

postaci-

ones auto

Modificar

programa

Con-

traste

De indi-

cación

Informa-

ciones

Atrás

Con-

traste

De indi-

caciónContraste de indicación:  60

01

Negro rojo naranja amarillo verde
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10.06.2009  10:39

Sistema

Fecha/

Hora

Idioma

Language

Sprache

Jazyk

Tona-

Litá

tecla

Indicar

servicio

técnico

Modificar

testata

del  certi-

ficado

Más Atrás

Tona-

Litá

tecla

04

05

07

06

29

09

Fecha / Hora

Valor

Atrás

Valor

10.06.2009  10:39

Ajustar

tiempo

Sele-

ccio-

nar

Sele-

ccio-

nar

04 Pulsar la tecla arriba / abajo  p

ara ajustar la tonalitá pulsando las teclas.

05 Pulsar la tecla para indicar direcciónes de servicio técnico.

06 Pulsar la tecla para indicar el menú seleccionar la impressora.

Seleccionar la

posición horizontal

Memorizar los valores

Sistema / Fecha / Hora

No. de pagina xx

07
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1. Tecla ( Más )    2.  Tecla ( Configuración )   3.  Tecla ( Sistema )

4. Tecla ( Idioma ) el menú próximo aparece.

Seleccionar el idioma

Para cambiar el idioma, 

pulsar sucesivamente las teclas  próximas.

Seleccionar el idoma con estas teclas.

Memorizar el idioma seleccionada.

Menú despues de poner en marcha.

Seleccionar idioma

Sele-

ccio-

nar

Memori-

zar

Save

English     Cesky

Deutsch    Polski

Français

Italiano

Español

Português

Svenska

Sele-

ccio-

nar

Sele-

ccio-

nar

Sele-

ccio-

nar

Menú
P 1

18000 

52°

P 2

19800 

52°

P 3

21600 

52°

P 4

28800 

52°

P 5

36000 

52°

Co-Axial

pulsar esta tecla para 

activar el funcionamiento

automatico 

Funcio-

Namiento

Automa-

tico

Más
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Menú
P 1

18000 

52°

P 2

19800 

52°

P 3

21600 

52°

P 4

28800 

52°

P 5

36000 

52°

Co-Axial

pulsar esta tecla para 

activar el funcionamiento

automatico 

Funcio-

Namiento

Automa-

tico

Más

Citizen iDP-460

Citizen iDP-3535

Citizen CBM-910

Citizen iDP-562

Greiner Thermoprint II

Citizen CT-S280

PC

Baudrate:      9600     Databits:              8

Stopbits:              1     Parity:           none

Seleccionar la impressora con ests teclas.

Memorizar la impressora seleccionada.

Seleccionar la impressora

Para cambiar la impressora, 

pulsar sucesivamente las teclas  siguientes.

Menú despues de poner en marcha.

1. Tecla ( Más )    2.  Tecla ( Configuración )   3.  Tecla ( Sistema )

4. Tecla ( Más ) 5. ( Seleccionar impressora ) el menú próximo aparece.

Seleccionarla impresora

Sele-

ccio-

nar

Sele-

ccio-

nar

Memori-

zar

Save
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MenúP 1

18000 

52°

P 2

19800 

52°

P 3

21600 

52°

P 4

28800 

52°

P 5

36000 

52°

Co-Axial

pulsar esta tecla para 

activar el funcionamiento

automatico 

Funcio-

Namiento

Automa-

tico

Más

Prueva del reloj mecanico

1. 

Imponer el reloj entre las grapas del 

microfono ñQM06ò , o ñ MP86 ò .

Para relojes grandes por ejemplo, 

( reloj de bolsillo o desperdadores ) pueden 

emplear el microfono de grapa ñCM06ò

2.

Pulsar la teclañfuncionamiento automaticoò

para la medición automatico.

o pulsar una tecla P1 à P6 se quieren elejir

una alternancia definida conocido.

MP86

QM06

CM06

Info:

Menu especial para 

relojes Co-Axial 

pagina 33
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Indicacaciónes con reloj mecanico

Indicación gráfico de la marcha del reloj mecanico

Pulsando la tecla, La pantalla próxima aparece.

Durante la medición , se puede elejir la indicación de la desviación de la 

marcha, el diagrama de la marcha ó la grafica de la pegada Tic / Tac . 

Alternancia nominal:       (21604)      21600  A/h

Ángulo de elevación:                             52   °

Tiempo de medición:                              4    s

Desviación     Amplitud           Repère

+13 s/d       260° 0.2ms

130                 180                   240                 300                350

0   20   40   60   80  100   120   140   160   180   200   220   240 

+13 s/d       260° 0.2ms

Altavoz 

On/Off

Indicar

grafico 

del

Tic/Tac

Indicar 

desvia-

cion de

marcha

Más

Altavoz

On/Off

Más

Gráfica 

pegada 

singul. 

doble

Funcionamiento automatico, reloj mecánico

Indicar

grafico 

de la

marcha

Alternancia nominal:               21600   A/h

Ángulo de elevación:                    52    °

Tiempo de medición:                     4    s

Funcionamiento automatico, reloj mecánico

Desviación     Amplitud           Repère

Pulsando la tecla 

la indicación va cambiar entre una pegada y dos pegadas.

Pulsando la tecla vuelve en la pantalla anterior

actual beat rate
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+3 s/d       260° 0.2ms

-30   -25   -20   -15    -10    -5     0     5     10    15    20     25    30

130                 180                   240                 300                350

Más

Alternancia nominal:               21600   A/h

Ángulo de elevación:                    52    °

Tiempo de medición:                     4    s

Funcionamiento automatico, reloj mecánico

Desviación     Amplitud           Repère

Alternancia nominal:    (21604)   1600   A/h

Ángulo de elevación:                      52    °

Tiempo de medición:                        4    s

Desviación     Amplitud           Repère

13 s/d       260° 0.2ms

130                 180                   240                 300                350

Altavoz 

On/Off

Indicar

grafico 

del

Tic/Tac

Indicar 

desvia-

cion de

marcha

Más

Funcionamiento automatico, reloj mecánico

Indicacaciónes con reloj mecanico

Remark : 

an Amplitude value lower  than  130° is displayed  ( < 130° )

an Amplitude value higher than  350° is displayed  ( > 350° )

Press button for balance wheel signal

Indicar

grafico 

del

Tic/Tac

Indicar

grafico 

de la

marcha

Altavoz 

On/Off

Pulsando la tecla vuelve en la pantalla de la grafica de la marcha.

Press button for next diplay
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Alternancia fuera tolerancia!

Menú 

Funcionamiento automatico,reloj mecánico

21476 A/h

La alternancia medida no corresponde a una alternancia 

Standard. Selleccionaruna alternancia apropiada.

Altavoz 

On/Off

Selec-

cionar

la alter-

nancia

Alternancia fuera tolerancia!

Menú 

Funcionamiento automatico,reloj mecánico

21476 A/h

Altavoz 

On/Off

Start 

diagrama

Alter-

nancia

Alter-

nancia

Alternancia nominal: 21476 A/h

Medición reloj mecánico con una alternancia no standard

Quando un reloj mecanico no tiene una alternancia standard, ( p. 32 ) o la 

desviación de marcha tiene más de 300 s/d,  aparece la Pantalla siguiente!

Aqui aparece la alternancia actual.

Pulsando esta tecla, la pantalla próxima aparece.

Pulsar esta tecla para iniciar la indicación de la grafica.

Pulsar estas teclas para cambiar la alternancia.
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Menú

P9

Pendulo

auto

P7

Quartz 

32 kHz 

P8

Quartz 

Motor 

Configu-

ración

Auto

(solo

MP86)

EM06

Más

Auto

(solo

QM06)

Prueva del reloj a cuarzo con ĂQM06ñ

Imponer el reloj entre la grapa del ñQM06ò

Pulsar la tecla ñfuncionamiento automaticoò

para la medición automatica.

Para elejir manualmente la medición de

la frequencia del cuarzo ñP7ò, o los impulsos 

del motor ñP8ò.  Pulsar primero la Tecla

ñM§sò y despues pulsar la tecla ñP7ò o ñP8òQM06

La grapa metallica detecta la frequencia 32 kHz del cuarzo.

Los impulsos del motor estan detectadas por medio del captador 

inductivo, installado al interno del microfono.

ñP7ò o   ñP8ò

Para la medición del consumo 

del reloj a cuarzo, o la resistencia de la 

bobina del motor, o el control de la pila 

por medio del captador ñEM06ò  o 

simplemente con los cables, siempre 

hay que pulsar la tecla EM06ò

EM06
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Indicar

desvia-

ción de 

marcha

Más

Funcionamiento automatico, reloj a cuarzo

Tiempo de medición:         Auto s (60) 

Aumento vertical:                    1 x

Desviación

+0.08 s/d

BIS HIER O.K.

Desviación

+0.08 s/d

Indicar 

grafico 

de la

marcha

Más

- 5     - 4       -3        2      -1       0        1        2        3       4       5    

Desviación

2.4  s/mes

Impulso:   T. Remanente:   Inhibitión:

5 s                    3 s                60 s

Funcionamiento automatico, reloj a cuarzo

Tiempo de medición:         Auto s (60) 

Pulsando la tecla

la pantalla próxima aparece.

Prueva del reloj a cuarzo con ĂQM06ñ

Pulsar la tecla para volver a la pantalla arriba.

Esto aparece, quando se trata 

de un reloj con impulsos mas 

de un secundo ( 5, 10,20,60 ).
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Prueva del reloj a cuarzo con ĂEM06ñ

Imponer el reloj a cuarzo sin pila sobre el soporte trasparente ñEM06ò  o 

conectar los cables en las clavijas ( + ) ( - ) de frente, o en la parte de 

atrás del Compact 900. Tocar con la punta  roja (+ ) el contacto positivo, y 

con la punta negra  ( - ) la massa del reloj.

Para la medición del consumo del reloj a cuarzo, o la resistencia de la 

bobina del motor, o el control de la pila por medio del captador ñEM06ò  

o simplemente con los cables, tienen que pulsar la Tecla  ñEM06ò

Asi aparece la pantalla siguiente.

EM06

Menú

Tensión

bateria

Resi-

stencia

bobina

motor

Menú 

Ten-

sión

Start 

diagram

Tensión:                                1.55 V

22.08.2006 10:39

Ten-

sión

Pulsar, para indicar el diagramma

Ten-

sión On

Motor 

sólo

QM06
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Indicar

desvia-

ción de

marcha

Más Desviación:                Impulso:            Corriente medio:

Ten-

sión

Corriente reposo:           Impulso:          T.remanente              inhibición

0.27 µA                   13.25 µA                  3 s                       60 s

+0.08 s/d        5 s        1.73 µA

BIS HIER O.K.

Más

- 5     - 4       -3        2      -1       0        1        2        3       4       5    

T.remanente           Desviación

3 s                2.4 s/ mes

Desviación:                   Impulso:         Corriente medio:

+.08 s/d          5  s     1.73 µA

Prueva del reloj a cuarzo con ĂEM06ñ

Funcionamiento automatico, reloj a cuarzo

Tiempo de medición:         Auto s (60) 

Aumento vertical:                    1 x

Tensión:                             1.55 V

Ten-

sión

Funcionamiento automatico, reloj a cuarzo

Tiempo de medición:         Auto s (60) 

Tensión:                             1.55 V

Indicar

grafico

de la

marcha

Ten-

sión

Ten-

sión

Pulsando la tecla la pantalla próxima aparece.

Aumentar la tensión Disminuir la tensión

Disminuir la tensiónAumentar la tensión

Pulsar la tecla para volver a la pantalla arriba.
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Tensión batería

Atrás

1.450 V

Medición de la tensión de la batería

Menú

Tensión 

batería

Resi-

stencia

bobina

motor

Menú 

Iniciar 

el

diagrama

Ten-

sión
Tensión batería:                     1.55 V

En el Men¼ principal pulsar la tecla ñ EM06ò . El men¼ siguiente aparece.  

Aqui pulsar la tecla  ñTensi·n bateria para la medici·n de la bater²a.

Ten-

sión

22.08.2006 10:39

Connectar los cables con las clavijas ( + ) ( - ) del Compact 900. Con la 

punta roja tocar el lado positivo (+) de la batería y con la punta negra tocar 

el lado negativo (-) de la batería para indicar la tensión actual de la 

batería.

Pulsar la tecla para indicar le menú arriba.

Ten-

sión On

Motor 

sólo

QM06
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Resistencia bobina del motor

Atrás

9,49  kOhm

Ajuste 

de lo

zero

Medición de la resistencia de bobina motor

Menú

Tensión 

batería

Menú 

Iniciar 

el

diagrama

Ten-

sión
Tensión batería:                     1.55 V

En el Men¼ principal pulsar la tecla ñ EM06ò . El men¼ siguiente aparece.  

Aqui pulsar la tecla  ñResistencia bobina motorò para la medici·n de la 

Resistencia bobina del motor.

Ten-

sión

22.08.2006 10:39

Connectar los cables en las clavijas ( + ) ( - ) del Compact 900. Unir las 2  

puntas de los cables (cortocircuito) y pulsar la tecla ñAjuste de lo zero »

El valor ( 0 Ohm) va ser indicado. Ahora tocar con las puntas los dos 

lados de la bobina. El valor ohmico de la bobina va ser indicado.

Resi-

stencia 

bobina 

motor

Pulsar la tecla para indicar le menú arriba.



21

Menú pendolo

Menú 

Alter-

nancia

Start 

medición

Funcionamiento automatico,reloj a pendolo

Start 

diagrama

Alternancia nominal:              *******

Alternancia actual:             8965 A/h

Prueva del reloj a pendolo con ĂOPTO6ñ

Montar el captador optico ñOPTO 06 ñ sobre 

un soporte de aparato fotografico.  Ajustar la 

luz de al lado del pendolo.

( distancia 5 - 50mm ). Quando la distancia 

es correcta, el signal del Compact 900 hace 

señales luminosas con la frequencia del 

pendolo.

Para activar la medición del pendolo:

Despues de unos 

10 secundos 

aparece la pantalla 

siguiente.

Pulsando estas teclas se puede ajustar la alternancia nominal.

Para calcular la alternancia, pulsar esta tecla.(cont.en la pag. 25 )

Para indicar la marcha, pulsar esta tecla. ( proxima pagina )

Alter-

nancia

Funcio-

Namiento

Automa-

tico

Pulsar esas teclas para la 

medición automatica

Auto

solo

Opto06
o
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Pulsando la tecla

La pantalla siguiente se presenta.

Prueva del reloj a pendolo con ĂOPTO6ñ

Indicaci·n de la grafica del pendolo con ĂOpto06ñ :

BIS HIER O.K.

Más

Alternancia nominal:               8965 A/h 

Tiempo de medición:                  10 s

Funcionamiento automatico, reloj a pendolo

-30   -25    -20   -15     -10    -5      0      5     10     15     20     25    30

Desviación

+8 s/d

Indicar

grafico

de la 

marcha

Pulsar la tecla para volver a la pantalla arriba.

Indicar

desvia-

ción de 

marcha

Más

Funcionamiento automatico, reloj a pendolo

Alternancia nominal:               8965 A/h 

Tiempo de medición:              Auto s   (10)

Desviación

+8 s/d
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Menú pendolo

Menú 

Alter-

nancia

Start 

medición

P9  Pendolo auto

Start 

diagrama

Alternancia nominal:             ********

Alternancia actual:             8965 A/h

Prueva del reloj a pendolo con ĂCM06ñ

Apretar el captador acustico ñCM 06 ñal 

mecanismo, o bien en un sitio donde capta el 

siñal acustico del pendolo. La luz ( Signal ) 

del Compact 900 hace señales luminosas 

con la frequencia del mecanismo del 

pendolo.

P9

Pendolo

auto

Para activar la medición del pendolo pulsar esta tecla >

Despues de unos 

8 secundos 

aparece la pantalla 

próxima.

Pulsando estas teclas se puede ajustar la alternancia nominal.

Para calcular la alternancia, pulsar esta tecla.(cont.en la pag. 25 )

Para indicar la marcha, pulsar esta tecla. ( proxima pagina )

CM06

Se la alternancia del reloj à pendolo es conocido, 

pueden programmar  la  tecla ĂP9ñ  ( pagina 26 )

Alter-

nancia
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Indicaci·n de la grafica del pendolo con ĂCM06ñ :

Indicar

desvia-

ción de 

marcha

Más

Funcionamiento automatico, reloj a pendolo

Desviación

+8 s/d

Alternancia nominal:               8965 A/h 

Tiempo de medición:              Auto s   (10)

Prueva del reloj a pendolo con ĂCM06ñ

BIS HIER O.K.

Más

Alternancia nominal:               8965 A/h 

Tiempo de medición:                  10 s

Funcionamiento automatico, reloj a pendolo
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Desviación

+8 s/d

Indicar

grafico

de la 

marcha

Pulsar la tecla para volver a la pantalla anterior.

Pulsando la tecla la pantalla próxima aparece.
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Calcular la alternancia a pendolo con ĂOPTO6ñ

Menú pendolo

Menú 

Funcionamiento automatico,reloj a pendolo

Stop 

medición

Alternancia nominal:           8965 A/h

Alternancia actual:             8965 A/h

alternancia media:              8965 A/h

tiempo de medición:           00:00:00

Para descubrir la alternancia del pendolo no conocido:

1. Pulsar « start medición » poner el pendulo à las 6 horas

2. Dejar funcionando la medición del pendolo un tiempo definido. ( p.ej.2 h)

3. Despues del tiempo  ( x horas) pulsar la tecla « stop medición »

Menú pendolo

Menú 

Funcionamiento automatico,reloj a pendolo

Poner

la alter-

nancia

alternancia nominal:               *******

alternancia actual:             8965 A/h

alternancia media:              8965 A/h

tiempo de medición:           02:00:00

Tiempo del pendolo:           02:02:10

Valor

Valor

�������&�R�Q���O�D���W�H�F�O�D���Ä�Y�D�O�R�U�³�����L�P�S�R�Q�H�U���H�O���W�L�H�P�S�R���H�O���F�X�D�O���K�D���K�H�F�K�R���H�O���S�H�Q�G�R�O�R���H�Q����
estas 6 horas ( por ejemplo)  2 horas , 2 minutos, 0 secundos. 
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