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Geratebeschreibung

1 Geratebeschreibung

1.1 Vorderansicht

Acrylglas-Haube
Messkopf mit Sensor

Uhrenauflage

O-Ring / Dichtung

A e

5“ Touch-Display

1.2 Riickansicht

6. USB-A
7. USB-B
8. Ethernet
9. RS-232
10. Netzkabel

11. EIN/AUS Schalter
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Geratebeschreibung

1.3 Zubehor

12. Auflage fiir grosse und weiche Uhren 19D——  »
13. Auflage fiir kleine und harte Uhren
mit Keramik-Gehause und Saphirglas
T '

1.4 Inbetriebnahme

1. Netzkabel anschliessen

2. Drucker anschliessen
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Gerat starten

2 Gerat starten

Gerat einschalten, folgender Bildschirm erscheint.

Greiner Vibrograf
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Messung starten

3 Messung starten

MessungRWELIER

Einstellungen

Uhr einlegen und Messkopf vertikal verschieben bis alle blauen Pfeile verschwunden sind.

Verschwinden diese Pfeile trotz richtigem Verschieben nicht, muss die Position des Messkopfes eingestellt wer-
den. Siehe Kapitel 8.1 Position des Messkopfes einstellen (Blaue Pfeile), Seite 22.
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Messung starten

Messkopf vertikal verschieben durch gleichzeitiges Ziehen am Hebel und Heben oder Senken des Messkopfs
wie im Bild unten.

Falls die Uhr nicht optimal in den Zwischenraum passt, kann die Uhrenauflage vertikal verschoben werden, in-
dem die Schraube an der Seite geldst wird.
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Messung starten

3.1 Uhrentyp wahlen

Start Auto
Normale Uhr

Start 20 s /-0.50 Bar

Uhren mit Keramik-
Gehauseboden

Eigene Werte

Normale Uhr:

Mehr als 90% aller Uhren bezeichnen wir als ,Normale Uhr“. Folgende Uhren sollen mit dieser Typenauswahl
geprift werden:

- Uhren mit Kunststoffglas und Kunststoffgehause

- Uhren mit Kunststoffglas und Stahlgehause

- Grosse Uhren mit Saphirglas und Stahlgehduse

- Gold- und andere Schmuckuhren
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Messung starten

Erscheint folgender Bildschirm, wurde die minimale Verformung nicht erreicht:

In diesem Fall Wechsel zu Typ ,, Keramik-Gehdauseboden”

Uhren mit Keramik-Gehduseboden

Bei diesem Programm werden andere Parameter verwendet, u.a. einen langere Stabilisierungszeit. Folgende
Uhren sollen mit dieser Typenauswahl geprift werden:

- Uhren mit Saphirglas und Keramikgehause

- Uhren mit Saphirglas und massivem Gehduse

- Uhren mit Saphirglas kleiner als 25mm

- Uhren aus anderen sehr harten Materialien (z.B. Karbon)
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Messung starten

Erscheint folgender Bildschirm, ist die Verformung zu instabil

In diesem Fall Wechsel zu Typ ,,Normale Uhr“
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Messung starten

3.2 Wahl der Programme:

- NI fir eine automatische Messung.

Sobald genug Verformung erreicht wird, beginnt die Messung.
Bei Uhren mit starker Verformung (z.B. mit Kunststoffgehause, oder mit Glasboden) kann die Messung we-
gen der Weiterverformung langer dauern.

- NERREYRE:EL fur eine Messung mit selbstdefinierten Werten.

Start Auto
Normale Uhr

Start 20 s /-0.50 Bar

Uhren mit Keramik-
Gehauseboden

Eigene Werte

- Bei [HNERAWERE konnen die eigenen Werte des zweiten Programms einstellt werden.
Siehe auch: ,Programm erstellen”
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Messung starten

3.3 Die Messung lauft ...

Nach der Stabilisierung folgt die Messung.

Verformung Riickverformung
Hm

0.04 —
0.03—
0.02—
0.01—
0.00—
-0.01—
-0.02—
-0.03—

Abbrechen

Mit [NeJoJfldglg) kann die Messung jederzeit unterbrochen werden.
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Resultate der Messung

4 Resultate der Messung

Ein griines m bedeutet die Uhr ist wasserdicht.

Verformung Rickverformung Vakuum

5.9um 0.00m -0.5Bar

ok

Ein rotes . bedeutet die Uhr ist nicht wasserdicht.

Verformung Ruckverformung Vakuum

1.8um 0.00m -0.5Bar
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Resultate der Messung

In beiden Fallen kann wie folgt entschieden werden:

- Mit kénnen die Resultate ausgedruckt werden.

Falls kein Ausdruck erfolgt, Kontrolle ob der richtige Druckertyp ausgewahlt wurde (siehe: Drucker wahlen)

- Mit ISy wird die letzte Messung noch einmal ausgefiihrt.

- Mit kommen Sie zuriick zum Auswahlen einer Messung oder ins Hauptmend.
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Programm erstellen

5 Programm erstellen

Unter [SEERERWERTE konnen eigene Werte fur die Messung gewdhlt werden.

Start Auto
Normale Uhr

Start 20 s /-0.50 Bar

Uhren mit Keramik-
Gehauseboden
Eigene Werte

Wabhl der Messparameter durch Beriihren und Ziehen der Regler, welche angepasst werden méchten. Nach-
dem die Werte den Bediirfnissen angepasst wurden, QI wahlen um die Messung zu beginnen. Die gewahl-
ten Werte sind nun fur zuklinftige Messungen auf der mittleren Taste im Startmeni gespeichert.
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6 Drucker wahlen und Druckerkopf bearbeiten

EinstellungenfWELIIR

Drucker wahlen und Druckerkopf bearbeiten

Einstellungen

wdhlen und entsprechenden Drucker wéhlen.

Version

Datum / Zeit

Sprache

Drucker

Martel MCP7870 USB

Martel MCP7810 Serial

Citizen CT-5280

Greiner Thermoprint Il

Test-Ausdruck
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Drucker wahlen und Druckerkopf bearbeiten

Im PIEEG]di konnen die eigenen Firmendaten fiir den Ausdruck programmiert werden.

S h
[ prache \ IGreiner Vibrograf AG
Mittelstrasse 1
Grundeinstellung CH-4900 Langenthal

Druckerkopf

Schnittstellen
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Wartung

7 Wartung

7.1 Kalibrieren des Touchscreens

Die Kalibrierung ist nur notwendig wenn das Gerat auf die Eingabe am Display nicht mehr richtig reagiert.

Fir die Kalibrierung m wahlen.

Datum / Zeit
Kalibrierung starten

Grundeinstellung

Touch

m

Kalibrierung startenfELEIR
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Wartung

Die 5 Referenzpunkte durch Anklicken bestatigen.

_|_
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Wartung
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Wartung

7.2 Reinigen des Bildschirms

Vor der Reinigung

Bildschirm immer im ausgeschalteten Zustand reinigen, wobei die Bildschirmoberflache immer abgekiihlt sein
muss!

Staub entfernen

Zum Saubern nur Mikrofasertiicher oder spezielle Bildschirm-Reinigungstiicher benutzen.

Bildschirm feucht reinigen

Zur Reinigung nur spezielle Bildschirmreiniger verwenden.

Den Bildschirmreiniger nicht direkt auf die Monitoroberflache spriihen, sondern auf das Reinigungstuch.

Beim Entfernen von Flecken keinen Druck auf die Monitoroberflache ausiiben, bzw. mit dem Fingernagel am
Fleck kratzen.

Bildschirm trocknen

Nach feuchter Reinigung die Oberflache mit neuem Mikrofasertuch trocken reiben. Im Anschluss an die Reini-
gung muss noch etwa 30 Minuten gewartet werden, bis das Gerat wieder eingeschaltet werden darf.
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Wartung

7.3 Software Updates

Um ein Software Update durchzufiihren, muss folgendermassen vorgegangen werden:

Gerat ausschalten
USB-Stick einstecken

Gerat einschalten

1.
2
3
4. Warten bis Start-Bildschirm erscheint
5. Gerat ausschalten

6

USB-Stick entfernen
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Einstellungen

8 Einstellungen

8.1 Position des Messkopfes einstellen (Blaue Pfeile)

Wenn der Gummischlauch auf der Uhr aufliegt, die Pfeile aber nicht verschwinden, muss der Gummischlauch
gegenliber dem Sensor eingestellt werden. Dies muss im Normallfall nur am Anfang eingestellt werden, da je-
der Bediener den Kopf mit mehr oder weniger Kraft nach unten schiebt.

Vorgehen:

Mit einem Gabelschlissel (Grosse 7) muss die schwarze Hilse gedreht werden.

Blauer Pfeil zeigt nach oben Blauer Pfeil zeigt nach unten

Gabelschliissel nach links drehen Gabelschlissel nach rechts drehen
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Allgemeine Informationen

9 Allgemeine Informationen

9.1 Technische Daten

Spannung 230V / 110V
Leistung 30 W
Gewicht 3.2kg

Abmessungen | L210 x P260 x H260 mm

9.2 Umrechnung in SI-Einheiten

Die Einstellung sowie die Anzeige des Vakuums erfolgen in der Masseinheit [bar].
Umrechnung in SI-Einheiten:

1 Bar =100.000 Pa / - 0.7 bar = 7000 Pa
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Entsorgung

10 Entsorgung

Wir tun unser Moglichstes, die Recyclingkosten auf einem Minimum zu halten, um den daraus entstandenen
Nutzen an unsere Kunden und die Gesellschaft im Ganzen weiterzugeben.

Aus diesem Grunde bitten wir auch Sie, falls Sie sich einmal von diesem Geréat trennen mussten, es nicht in der

Milltonne zu entsorgen, sondern der entsprechend dafiir zustdndigen Sammelstelle fir Elektroaltgerdte zukom-
men zu lassen.
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